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Broches standard - Standard spindeln - Standard spindles
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TRI 150 TRH 150

Modèle Ø max rpm

MPL RX 766 08 mm 25'000
RTAR RTAR 07 07 mm 8'000
REP REP 08 08 mm 8'000

(mm)

L1
L2
L3
L4
ØD1

kg

bars

bars

s.

rpm

Nm

kW
max

TRI-TRH 150

REPETABILITE
WIEDERHOLGENAUIGKEIT
REPEATABILITY

TEMPS CHANGEMENT DE POSITION (1/6 TOUR)*
POSITIONWECHSELZEIT (1/6 UNDREHUNG)*
POSITION CHANGE TIME (1/6 REVOLUTION)*

PRECISION DE POSITIONNEMENT
POSITIONIERGENAUIGKEIT
PRECISION OF POSITIONNING

VITESSE DE ROTATION MAX. D'ENTREE
MAX. EINGANGSDREHZAHL
MAX INPUT ROTATION SPEED

COUPLE EN MODE BROCHE
DREHMOMENT IM SPINDELBETRIEB
TORQUE IN SPINDLE MODE

PUISSANCE
LEISTUNG
POWER

ENCOMBREMENT
PLATZBEDARF
DIMENSION

POIDS SANS OUTILLAGE
GEWICHT OHNE WERKZEUG
WEIGHT WITHOUT TOOL

ARROSAGE PAR LE CENTRE
INNERE KÜHLMITTELZUFUHR
COOLANT THROUGH

PRESSION D'HUILE POUR INDEXION
OELDRUCK FÜR REVOLVERINDEXIERUNG
OIL PRESSURE FOR TURRET INDEX

TRI - TRH 150 A B D E A B D E Ø D2 L5

HSK 32 15000 13000 14000 11500 15600 13800 14700 12000 68 75
HSK 40 15000 13000 14000 9500 15600 13800 14700 11500 68 75

ABS 32-40 15000 13000 14000 11500 15600 13800 14700 12000 62.5 70
TR20 15000 13000 14000 11500 15600 13800 14700 12000 68 85.5

Weldon 16 16000 14000 15000 12000 16800 14800 15800 12800 62.5 66
Weldon 20 15000 13000 14000 11500 15600 13800 14700 12000 68 94.5

ER-ESX 25 16000 14000 15000 12000 16800 14800 15800 12800 62.5 85

Graissage à vie
Dauerschmierung
Life time greasing

Brouillard d'huile
Ölnebelschmierung

Oil mist

Vitesse max (tr/min)
Umin/Max (u/min)
Max speed (rpm)

Dimensions (mm)
Platzbedarf (mm)
Dimensions (mm)

ardrr - Stat ndad rdrr sps ini dedd lnl -

L5

D
2

Arrosage
par le
centre

TRI 154 -TRH 154
TRI 156 -TRH 156

TRI 156

TRI : A DOIGT D'INDEXION - MIT INDEXIERUNGBOLZEN - WITH LOCKING PIN
TRH : A DENTURE HIRTH - MIT HIRTH-VERZAHNUNG - WITH HIRTH COUPLING
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3 Achs-Kulissen - 3 axis Modules

Coulisses 3 axes

TRIAX
600

TRIAX
500

TRIAX
300

TRIAX
100
X = 120 mm 

Y = 130 mm 

Z = 150 mm

X = 320 mm 

Y = 350 mm 

Z = 320 mm

X = 700 mm 

Y = 700 mm 

Z = 620 mm

X = 500 mm 

Y = 520 mm 

Z = 520 mm














